1A) aresbonug®

Aldom

Boyanmis urlinun katmanlari ares | aresbond'| Aldom
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Katman Kalinhik Islevi

Sonkat (Top-coat) 20-25 pm Renk, koruma, goriniim
Astar (Primer) 5-7 um Yapisma, dayanim
Pasivasyon (Pretreatment) Cok ince Yapisma, korozyon
Aliminyum 0,20-3,0 mm*

Pasivasyon (Pretreatment) Cok ince Yapisma, korozyon
Arka-boya (Back-coat) 5-8 um (Koruma)

TAluminyum igin.
Celik icin 0.30-1.60mm
Not: Arka-boya ile pasivasyon arasina istenilmesi halinde astar boya uygulanabilir.

Kaynak: AkzoNobel
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Metal Uzerinde Uygulama Yerlerine Gore Boya Tiirleri

A

" Laklar/Clearcoat: Bazi uygulamalarda sonkat boyanin  iizerine )
uygulanir, sonkat boyanin dayanimini artirir, desen, efekt verir.

e

Arakat/Basecoat: Uc ve/veya dért katmanli sistemlerde uygulanan
boya tirtdiir. 3. katman ve 4. katmana gére boya tlirii degisebilir.

Son Kat /Topcoat : Uriiniin kullanim yeri icin performa'ns1
beklentilerini saglamak icin dekoratif ve koruyuculuk ézelligi veren
boyadir.

W

Astar /Primer: Sonkat boyanin metale tutunmasini ve korozyon
direncini artirir.

Arka Boya/Backcoat : Poliiiretan képiige yapisma 6zelligine
sahiptir. UV dayanimi yoktur. Arka ylzey koruma amaglidir.

Kaynak: AkzoNobel
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ares !’ | aresbond’| Aldom

Aluminum Composite Pancls

Boyalarin performanslari

Bukium Yiizey Kimyasal Neme Korozyona E::I;I:’I?k

dayanimi sertligi dayanim dayanim dayanim stabilitesi
Poliester PE 3,5 4,5 3 3 4 3
Polivinilden fluorid PVdF 4,5 3 5 5 3 5
PRRRITIC S MpdID) = PUR-PA 3 5 3 3,8 4 3
Poliliretan
High Durable Poliester HDP 4 4 3 3,5 4 4,5
Poliamid - Modifiye Poliester PE-PA 3 5 3 3,2 q 3
Polivinil klorid plastisol PVC (P) 5 2 4 4 5 2

Kaynak: AkzoNobel
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Boyalarin Performans Ozellikleri Karsilastirmasi

(i

BUKUM DAYANIMI YUZEY SERTLIG KIMYASAL DAYANIM NEME DAYANIM KOROZYONA DAYANIM RENK VE PARLAKLIK
STABILITESI
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HPoliester MPvdf  MPoliamid - Modifiye Poliiiretan [ High Durable Poliester W Poliamid - Modifiye Poliester @ Plastisol

Kaynak: AkzoNobel
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Parlaklik

Kaynak: AkzoNobel

Arka Boya Yapisma Testi

Min. 58 (26,5 mm)

“ Ozellik Teknik Veriler Yontem

l..‘fat Boya Kalinli (204 2)u- (Metalik renkler 1842 Ju

(st Boya ve Arka Boya Astar Kalmlgi | (5 1) EN13523-1
Matt : <10
Low gloss: >10-<20

Ust Boya Parlaklk Semi gloss : >20-<40

Gloss: >60-< 80

rooremane | HighGloss : 80

(st Boya / Film Yapigma Testi Min. 5B 2 6,5 mm| .

(5’-9 Boya Kalem Sﬁrﬂigif I\w f ENDIS- 4
Arka Boya Kalem Sertligi Min. F

Ust Boya T-Bend Testi Max. 2T EN13523-7
| Impact Testi 210) EN13523-5

Aldom

ares s’ | aresbond | Aldom

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu




A) aresbonuglj

RUV Dayanimi

Dogal

Parlaklik
Dayanimi

AE

2%30

Or:

Dogal

Kaynak: AkzoNobel

QUV-A

2%30

Dogal

2%50

QUV-A

2%60

<3

Aldom

ares et | aresbond’| Aldom

Dogal QUV-A

2%380 2%80

<3 <2

PVDF, Yuksek Dayanimli
PE (HDP) =FS124

=2 yill dogal UV QUV-A=2000 saat UV
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Polyester Sonkatlar ares e | aresbond | Aldom

Yuksek renk ve parlaklik dayanimi
Optimum sertlik — esneklik dengesi
Cok genis renk ve parlaklik secenegi
Duguk maliyet

myoH

8-10 yil film
utunlugiinii korur.

Kromatsiz metal onigslem ve astar
kullanimi ile Gida Givenligi

sertifikasi alinabilir.

Kaynak: AkzoNobel
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Parlak Polyester Sonkatlar aresssrit | aresbond | Aldom

Cok yUksek esneklik
Optimum sertlik

Genis renk seceneqgi
Purtzsuz ylzey goruntisu

8-10 yil film
butiinligunu korur.

Il Kromatsiz metal onigslem ve astar
kullanimi ile Gida Givenligi

sertifikasi alinabilir.

Kaynak: AkzoNobel
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Yiiksek Dayanimli Polyester Sonkatlar SresTIT | L s

+ Cok yUksek renk ve parlaklik dayanimi
* Optimum sertlik — esneklik dengesi

« Cok genis renk ve parlaklik secenegi

« RUV4

10-12 yil film
butiinligunu korur.

Il Kromatsiz metal onigslem ve astar
kullanimi ile Gida Givenligi

sertifikasi alinabilir.

Kaynak: AkzoNobel



Aluminum Composite Panels

A aresbond Aldom

ares ey’ | aresbond | Aldom
Polyester Sonkatlar
Polyester Sonkatlarin Giiclii/Zayif Yonleri
Gugli Yonler Kiyaslanabilir Ozellikler
Esneklik Asit Dayanimi
Asinma Dayanimi Yag Dayanimi
Kalem Sertligi Organik Cézgen Dayanimi
Korozyon Dayanimi Embosslanabilme

Nem Dayanimi

Arakat Yapismasi

Renk ve parlaklik secenekleri Dig Dayanimi
Dasuk maliyet Renk Dayanimi
Uygulama kolayligi Parlaklik Dayanimi
Darbe dayanimi Tebesirlenme

Kaynak: AkzoNobel
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PVdF Sonkatlar

« Mukemmel renk ve parlaklik dayanimi
« lyi kimyasal dayanim

* Cok iyi esneklik — sertlik dengesi

* Cok iyi darbe dayanimi

* Yarimat ve mat goérinim

+ RUV4

5 g astar + 20 y PVdF bazkat + 15 y PVDF vernik
Parlak PVdF sonkatlar icin:
5 p astar + 20 y PVdF bazkat + 12 p FEVE vernik

Kaynak: AkzoNobel

Aldom

20 yil film
butunlliigunu korur.

20%PVdE Q? B

kullanimi ile Gida
Guvenligi sertifikasi
alinabilir.

30%AKkrilik
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PVDF Sonkatlarin Giiglu/Zayif Yonleri

Gugcli Yonler Kiyaslanabilir Ozellikler
Dis Dayanimi Asit Dayanimi

Renk Dayanimi Nem Dayanimi

Parlaklik Dayanimi Renk secenekleri

Tebesirlenme

Esneklik

Darbe dayanimi Kalem Sertligi
Embosslanabilme Arakat Yapismasi
Asinma Dayanimi Parlaklik Segenekleri
Yag Dayanimi Yuksek Maliyet
Solvent Dayanimi Korozyon Dayanimi

Kaynak: AkzoNobel
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Poliliretan Tekstiire (PUR-PA) Sonkatlar
10-12 yil film

butunliigunu korur.

* Yuksek renk ve parlaklik dayanimi

* Yuksek esneklik

* Cok genis renk secenedi

* Cok yuksek sertlik ve cizilme direnci (PURPA icin)
« RUV3

Kaynak: AkzoNobel
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Aluminum Composite Panels
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Kromatli/Kromatsiz Polyester astarlar

Kromatl astar

« Dis kullanima uygun

* Yiksek korozyon dayanimi
« TUm sonkatlara uygun

Kromatsiz astar

« Dis kullanima uygun

* YUksek korozyon dayanimi
« Tum sonkatlara uygun

« Gida guvenligine uygun

Kaynak: AkzoNobel



U.S.A

/\)aresb nd Aldom

Aluminum Composite Panels

. aresu!’| aresbond'| Aldom
Bobin Boyalari Karsilastirmali Ozellikler
Bikim Yiize Kimyasal Nem Korozyon hanke
Boya Tiirii Kodu y. y s Parlaklik
Dayanimi Sertligi Dayanim Dayanimi Dayanimi Stabilitesi
Poliester PES 3,5 3 3 4 3
High Durable
Poliester HEP 5

Poliamid - Modifiye

Poliester PE-PA

Poliamid - Modifiye

Politiretan PRIR-FA

Polivinilden fluorid PVDF

Polivinil klorid

plastisol P (F)




